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FÖRKLARINGAR

New granite kerbstone type RF2 / Ny granitkantstöd typ RF2

Boundary for road area / Vägområdesgräns
Boundary for worksite / Arbetsområdesgräns
New High capacity guardrail / Nytt högkapacitetsräcke
Nordic Road Safety, Nordic R H2 Low (H2, W4, VI5)

New Guardrail / Nytt  vägräcke
Nordic Road Safety, Nordic R N2 (N2, W3)

Centreline with chainage / Centrumlinje med längdmätning.

New main road / Ny väg

New local or bikeroad / Ny lokal- eller GC-väg

New elevation of top surface / Ny höjd för överyta.

Contour line / Nivåkurva, Ekvidistans 0.5m
Contour line / Nivåkurva, Ekvidistans 0.1m

New concrete  kerbstone type / Nytt betongkantstöd typ "S:T Eriks Hållplatskantstöd"

New main road on existing road, new top layers/
Ny väg på befintlig överbyggnad, nya bundna lager.

ANVISNINGAR
· Visible side for granite kerbstone should be 12cm if not otherwise stated

Visning för granitkantstöd skall vara 12cm om inget annat anges.
· See bridge drawings for bridge guardrails

Se broritningar för information avseende broräcken

Ending of guardrail should be done with big ending and angle /
Räckesavlsutning skall utföras med stor utvinkling.

ANMÄRKNINGAR
Ending of guardrail should be done with short ending and small angle /
Räckesavlsutning skall utföras med liten utvinkling.

New concrete railings  / Nytt betongräcke  typ "Deltabloc 80AS-E 6 m T150S BR H92"
New retaining wall type / Ny stödmur  typ "Gabionmur"

New path or gravelroad with unpaved top layer/
Ny stig eller grusväg med obundet slitlager.

New manual road barrier / Ny manuell vägbom
According to drawing / Enligt ritning M18-6-01

New High capacity guardrail / Nytt högkapacitetsräcke
Nordic Road Safety, Nordic R H2 High (H2, W2, VI3)

New retaining wall type / Ny stödmur  typ "L-stöd"
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